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Nazwa
kwalifikacji:

Oznaczenie
kwalifikacji:

Numer zadania:

Kod arkusza:

Wersja arkusza:

Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.07

01

PGF.07-01-23.06-SG
SG

Lp. Elementy podlegaj ace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Projekt logo — pliki logo.png
Ocena pliku wytgcznie w formacie PNG, ktory zawiera w nazwie stowo logo
R.1.1 Projekt logo wykonano w kolorze czarnym
R.1.2 Litera S w stowie "Sowa" zostata przeksztatcona w grafike stylizowang na sowe
R.1.3 W projekcie uzyto wytgcznie szeryfowego kroju liter
R.1.4 W projekcie uzyto liter z polskimi znakami diakrytycznymi
R.1.5 Stowo KSIEGARNIE napisano wersalikami
R.1.6 Stowo "KSIEGARNIE" lub stowo z R.1.5 nie wystaje poza litere "a" w wyrazie "Sowa"
R17 Wysokosc liter w stowie "KSIEGARNIE" lub w stowie z R.1.5 stanowi potowe wysoko$ci
o liter "owa" w wyrazie "Sowa" z tolerancjg + 3 mm
Potozenie litery S wzgledem pozostatych liter jest zgodne b
z Rysunkiem 1. Szkic konstrukcyjny logo na siatce modutowej € ) KYRGARNE
R.1.8 A
JOWa
Rezultat 2: Projekt zaktadki — elementy konstrukcyjne — pliki: zakladka.pdf,
Rz zakladka_kopia.jpg
Tolerancja wymiaréw = 2 mm
Ocena od R.2.1 do R.2.7 na podstawie pliku z rozszerzeniem .pdf, a R.2.8 na podstawie
pliku .jpg, ktore zawierajg w nazwie stowo zakladka lub zaktadka
R.2.1 Prostokatny element z dolnej czesci zaktadki ma wymiary 30 x 120 mm
R.2.2 Szerokos¢ glowy sowy wraz z uszami nie przekracza 30 mm
R23 Wysokos$¢ zewnetrznego elementu wykorzystanego w konstrukcji oczu sowy
o wynosi 15 mm
R.2.4  |Wysokos¢ srodkowych elementéw konstrukcyjnych oczu sowy wynosi 8 mm
R.2.5 Wysoko$¢ wewnetrznych elementéw konstrukcyjnych oczu sowy wynosi 4 mm
R.2.6 Wysokos$¢ catej zaktadki wynosi 155 mm
R.2.7 Kazde skrzydto sowy ma wymiary 11 x 26 mm
R.2.8 Rozdzielczo$¢ pliku wynosi 300 dpi
R.3 Rezultat 3: Projekt zaktadki — kolorystyka i typografia — plik zakladka.pdf
Ocena pliku z rozszerzeniem .pdf, ktéry zawiera w nazwie stowo zakladka lub zakladka
R.3.1 Zakladka (poza oczami i skrzydtami) ma wypetnienie w odcieniach koloru brgzowego
R 3.2 Kolorystyka zewnetrznego elementu wykorzystanego w konstrukcji oczu sowy to kolor
o biaty
R33 Srodkowe elementy konstrukcyjne oczu sowy sg w odcieniach koloru brgzowego i sg
o jasniejsze od koloru ocenianego w R.3.1
R.3.4 |Wewnetrzne elementy konstrukcyjne oczu sowy majg wypetnienie w kolorze czarnym
R35 Wszystkie elementy konstrukcyjne (korpus, oczy, skrzydta) posiadajg obrys/kontur
e w kolorze czarnym
Na zaktadce umieszczono nazwe i petne dane teleadresowe sieci ksiegarn: Ksiegarnie
R.3.6 SOWA S.A. ul. Piotrkowska 120 90-006 tod z tel. 500 600 700 www.ksiegarniesowa.pl
biuro@ksiegarniesowa.pl  (brak bledéw ortograficznych oraz literéwek)
R.3.7 Teksty z R.3.6 majg wypetnienie w kolorze biatym
R.3.8 Teksty z R.3.6 napisane sg krojem pisma szeryfowego
R.3.9 Teksty z R.3.6 napisano zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez dtuzsze boki zaktadki
R.3.10 [Wszystkie wiersze tekstu z R.3.6 wyréwnane sg wzgledem siebie do srodka
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R.4 |Rezu|tat 4: Slogan reklamowy u zyty w projekcie naklejki
R.4.1 Slogan jest niesamodzielny
R.4.2 Slogan ma forme réwnowaznika zdania
R.4.3 Slogan sktada sie maksymalnie z 8 stow wraz ze spojnikami
R4.4 W tresci sloganu zostato uzyte stowo "ksigzki" (dopuszcza sie odmiane przez przypadki
o i liczby)
R4S Tres$¢ hasta nawigzuje do pogody (uzyto stow zwigzanych z pogoda np. pogoda, storce,
o wiatr, deszcz, $nieg, goragco, mroz itp.)
R.5 Rezultat 5: Projekt naklejki - pliki: naklejka.pdf, naklejka kopia.jpg
Tolerancja wymiaréw: = 2 mm. Ocena od R.5.1 do R.5.8 na podstawie pliku
z rozszerzeniem .pdf, a R.5.9 na podstawie pliku .jpg, ktére zawierajg w nazwie stowo
naklejka
R.5.1 Wymiary prostokata stanowigcego projekt naklejki wynoszg 210 x 70 mm
R 5.2 Prostokat ma wypetnienie w postaci gradientu liniowego od koloru niebieskiego po stronie
o lewej do z6to-zielonego po stronie prawej
Na prostokacie zaznaczono kolorem niebieskim siatke trojpodziatu.
R53 | T
R.5.4  |W projekcie naklejki umieszczono logo zaprojektowane w R.1 (bez znieksztatcen)
Logo zostato umieszczone w miejscu odpowiadajgcym lewemu gérnemu mocnemu
punktowi projektu ; ‘
| LSRN A eeNE
R.5.5 SO\V& SQW&
77777777 KS{AZ'—I:{I NAKAZDA POGODE: ------ |
Hasto reklamowe zostato umieszczone w miejscu odpowiadajgcemu dolnej linii siatki
trojpodziatu ;
IR (e B
R.5.6 SQWQ. |
SLOGAN REKLAMOWY KAMPANIL | KSIAZKINAKAZDA POGODE:
R.5.7 Hasto reklamowe napisane jest wersalikami
R.5.8 Hasto reklamowe napisano wylgcznie szeryfowym krojem pisma
R.5.9 Rozdzielczo$¢ pliku wynosi 300 dpi






